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Svettatoio Elettrico // Tagliasiepi Elettrico Telescopico

TAGLIASIEPI ELETTRICO 
TELESCOPICO 

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND

GC-HH 9046 GC-HH 5056
CLASSIC                                               CLASSIC                                              

Tensione 230 - 240 V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 900 W 500 W
Lunghezza lama 460 mm 560 mm
Lunghezza taglio 412 mm 470 mm
Distanza dei denti 20 mm 20 mm
Lunghezza taglio 3.0 m 3.0 m
Peso del prodotto 4.5 kg 4.0 kg
Asta telescopica – ¦
Impugnature e testa taglio inclinabile ¦ ¦
Impugnatura principale rotante ¦ –
Lame tagliate al laser e affilate al diamante ¦ ¦
Ingranaggi in metallo ¦ –
Seconda impugnatura regolabile – –
Faretra proteggi lama ¦ ¦
Tracolla con rilascio rapido ¦ ¦
Codice articolo 3403880 3403870

'!0A68CF-gggggd! '!0A68CF-ggggfg!

SVETTATOIO 
ELETTRICO

GC-EC 7520 T
CLASSIC            

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 750 W
Lunghezza barra 200 mm
Lunghezza taglio 180 mm
Velocità catena 11 m/s
Max.  altezza di lavoro 3.0 m
Peso del prodotto 3.9 kg
Asta telescopica ¦
Barra e catena Oregon ¦ 
Tensione e sostituzione catena senza utensili –
Lubrificazione catena automatica ¦
Ampia apertura riempimento olio ¦
Seconda impugnatura regolabile –
Faretra proteggi lama ¦
Tracolla a rilascio rapido ¦
Codice articolo 4501240

'!0A68CF-ggfchh!

MULTIFUNZIONE 
ELETTRICO

LONG LASTING 
SHARPNESS

LASERCUT  &
DIAMOND GROUND

GC-HC 9024 T
CLASSIC            

Tensione 230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 900 W
Lunghezza barra 200 mm
Velocità catena 11 m/s
Lunghezza taglio (siepi) 412 mm
Distanza dei denti 20 m
Max.  altezza di lavoro 3.0 m
Peso del prodotto 6.9 kg 
Asta telescopica –
Impugnature e testa taglio inclinabile ¦
Impugnatura principale rotante ¦
Barra e catena Oregon ¦ 
Lubrificazione catena automatica ¦
Lame tagliate al laser e affilate al diamante ¦
Seconda impugnatura regolabile –
Faretra proteggi lama ¦
Tracolla a rilascio rapido ¦
Codice articolo 4501290

'!0A68CF-gggjbf!
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Motoseghe

MOTOSEGHE

GH-EC 2040 GH-EC 1835
CLASSIC CLASSIC

Tensione 230 - 240 V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 2000 W 1800 W
Lunghezza barra 406 mm 356 mm
Lunghezza taglio 375 mm 325 mm
Velocità catena 13.5 m/s 13.5 m/s
Capacità serbatoio olio catena 160 ml 160 ml
Peso del prodotto 5.5 kg 5.4 kg
Ingranaggi in metallo ¦ ¦
Barra e catena Oregon ¦ (Catena Ric. 4500320) ¦ (Catena Ric. 4500171)
Tensione e sostituzione catena senza utensili ¦ ¦
Lubrificazione catena automatica ¦ ¦
Artiglio di blocco in metallo ¦ ¦
Paramani di sicurezza con arresto immediato meccanico ¦ ¦
Battuta dentata in metallo ¦ ¦
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip) ¦ ¦
Soft start – –
Faretra proteggi lama ¦ ¦
Codice articolo 4501720 4501710

'!0A68CF-fiibgd! '!0A68CF-fiibfg!

Elettrosega
GE-EC 2240

MOTOSEGHE
PARAMANO E FRENO CATENA 
Protezione contro il contraccolpo con reazione 
meccanica istantanea freno catena e ampio 
paramano per un funzionamento sicuro

IMPUGNATURE ERGONOMICHE 
Lavoro comodo sia verticalmente 		
che orizzontalmente

SOFT START 
La partenza progressiva protegge da sovrac-	
carico ed evita all’utente pericolosi contraccolpi

INGRANAGGI IN METALLO 
Per efficiete trasmissione di potenza e
lunga durata del prodotto

APERTURA RIEMPIMENTO OLIO 
La grande apertura nel serbatoio dell’olio 
permette all’olio della catena di essere 
rabboccato facilmente

IMPUGNATURA MORBIDA 
Migliore presa, manovrabilità sicura 
e funzionamento ergonomico

TENSIONAMENTO E 
SOSTITUZIONE CATENA 
SENZA STRUMENTI 
Tutte le operazioni senza la 	
necessità di strumenti aggiuntivi

ARTIGLIO DI FERMO 
IN METALLO 
Il robusto artiglio di arresto in 
metallo mantiene la sega stabile 
durante il taglio

BARRA E CATENA OREGON 
ALTA QUALITA’

FITTED WITH 

CHAIN AND BAR
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Affilatrici per Catena // Accessori

ACCESSORI

Elmetto protettivo Cavalletto porta legna in metallo

Peso del prodotto 0.8 kg 7.1 kg
Codice articolo 4500480 4500067

'!0A68CF-feefgf! '!0A68CF-feigjd!

AFFILATRICI 
PER CATENE

GC-CS 235 E GC-CS 85 E
CLASSIC CLASSIC

Tensione 230 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 235 W 85 W
Diametro (foro) disco abrasivo 22 mm 23 mm
Diametro (esterno) disco abrasivo 145 mm 108 mm
Spessore disco abrasivo 3.2 mm (Ric. 4599990) 3.2 mm (Ric. 4500076)
Peso del prodotto 5.8 kg 1.9 kg
Limitatore di profondità ¦ ¦
Scala di regolazione dell’angolo di affilatura ¦ ¦
Dispositivo serraggio catena ¦ ¦
Testa levigante inclinabile e regolazione dell’angolazione ¦ –
Illuminazione ¦ –
Vetrino trasparente ¦ –
Codice articolo 4499910 4499920

'!0A68CF-gbdbei! '!0A68CF-gbdide!

CATENE DI RICAMBIO

Art.-Nr. Passo Catena Maglie EAN Modelli Einhell Compatibili

4500187 mini 3/8 (1,1) 33 '!0A6825-615463! 4501280 - - -

4500196 mini 3/8 (1,1) 52 '!0A6825-632231! 4501780 - - -

4501626
4500188 mini 3/8 (1,3) 33 '!0A6825-606355! 3410800 3410810 4501210 3410581

4501754 mini 3/8 (1,3) 40 '!0A6825-607024! 4501760 4501761 - -

4500178 mini 3/8 (1,3) 44 '!0A6825-610321! 4501843 - - -

4500170
4500171 mini 3/8 (1,3) 52 '!0A6825-548846! 4501710 - - -

4500172 mini 3/8 (1,3) 53 '!0A6825-600926! 4501829 4501870 - -

4500320 mini 3/8 (1,3) 56 '!0A6825-578126! 4501720 4501770 - -

4500176 mini 3/8 (1,3) 57 '!0A6825-548839! 4501851 - - -
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Aspiratori/Soffiatori Foglie // Biotrituratori

BIOTRITURATORE 
A LAME *

INCLUSIVE

GC-KS 2540
CLASSIC

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 2500 W (P40) / 2000 W
N° di giri 3800 min-1

Spessore massimo rami 40 mm
Peso del prodotto 10.0 kg
Ruote per il trasporto ¦
Impugnatura per il trasporto ¦
Ampia apertura tramoggia ¦
Pestello ¦
Box di raccolta –
Sacco raccolta ¦
Codice articolo 3430330

'!0A68CF-gdicdd!

BIOTRITURATORE 
SILENZIOSO AD 
INGRANAGGI *

GC-RS 2540
CLASSIC

Tensione 230 V ~ 50 Hz
Potenza 2500 W (P40) / 2000 W
N° di giri 40 min-1

Spessore massimo rami 40 mm
Peso del prodotto 24.9 kg
Ruote per il trasporto ¦
Impugnatura per il trasporto ¦
Selettore reversibilità ¦
Ampia apertura tramoggia ¦
Pestello –
Box di raccolta –
Sacco raccolta ¦
Codice articolo 3430620

'!0A68CF-gaiead!

ASPIRATORI / 
SOFFIATORI FOGLIE

· VACUUMING
· BLOWING

2-IN-1
AIR SPEED
MIN – MAX

GC-EL 3000 E GC-EL 3024 E
CLASSIC CLASSIC                                         

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz 230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 3000 W 3000 W
Velocità massima soffiaggio aria 300 km/h 240 km/h
Portata aspirazione 840 m³/h 650 m³/h
N° di giri 8000 - 15000 min-1 7000 - 13500 min-1

Funzione sminuzzamento 15:1 10:1
Capacità sacco raccolta 45 l 40 l
Peso del prodotto 3.0 kg (soffiatore) / 4.2 kg (aspiratore) 3.1 kg
Conversione soffiaggio / aspirazione senza utensili ¦ ¦
Controllo eletrronico della velocità ¦ ¦
Ventola in alluminio ¦ ¦
Ventola ispezionabile per pulizia ¦ –
Seconda impugnatura regolabile ¦ –
Sacco raccolta con finestra ¦ (Sacco Ric. 343332001906) ¦ (Sacco Ric. 343330001901)
Tracolla ¦ ¦
Ruote ¦ (altezza regolabile) ¦
Impugnatura anti scivolo (soft grip) ¦ –
Codice articolo 3433320 3433370

'!0A68CF-gcjgfb! '!0A68CF-g58606!

*	 Lame Ricambio
    3405930

*	 Non adatto per il verde
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POMPE



59

Pompe Eco Aquasensor

POMPA ECO
PER ACQUE CHIARE 
AQUASENSOR

GE-SP 4390 N-A LL ECO
EXPERT

Tensione 230 V ~ 50 Hz
Potenza 430 W
Portata massima / prevalenza 9000 l/h / 8 m
Immersione massima 7 m
Impurità fino a 1 mm
Avvio pompa in modalità “continuo” 5 mm
Partenza con sensore in posizione 1 5 mm
Partenza con sensore in posizione 2 56 mm
Partenza con sensore in posizione 3 103 mm
Aspirazione acqua chiara fino a 1 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione 10 m
Peso del prodotto 4.9 kg
Aqua Sensor Technology ¦
Possibilità funzionamento continuo senza sensore ¦
Valvola di non ritorno ¦
Guarnizioni di alta qualità ¦
Avvolgi cavo integrato –
Impugnatura ¦
Occhiello di sospensione corda ¦
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni) ¦
Adattatori universali per tubo ¦
Codice articolo 4171440

'!0A68CF-gcccgd!

BASTA CON LE BRUTTE SORPRESE.

GODETEVI LA VACANZA SENZA PENSIERI.

LASCIATE CHE LA POMPA EINHELL 
AQUASENSOR SVOLGA IL PROPRIO LAVORO.

POMPA ECO
PER ACQUE SCURE
AQUASENSOR

GE-DP 7935 N-A ECO GE-DP 6935 A ECO
EXPERT EXPERT

Tensione 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 790 W 690 W
Portata massima / prevalenza 19000 l/h / 9 m 17500 l/h / 9 m
Immersione massima 7 m 7 m
Impurità fino a 35 mm 35 mm
Avvio pompa in modalità “continuo” 50 mm 50 mm
Partenza con sensore in posizione 1 70 mm 70 mm
Partenza con sensore in posizione 2 135 mm 135 mm
Partenza con sensore in posizione 3 188 mm 188 mm
Aspirazione acqua chiara fino a 40 mm 40 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") ET 47.8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione 10 m 10 m
Peso del prodotto 6.2 kg 5.7 kg
Aqua Sensor Technology ¦ ¦
Possibilità funzionamento continuo senza sensore ¦ ¦
Valvola di non ritorno ¦ ¦
Guarnizioni di alta qualità ¦ ¦
Avvolgi cavo integrato ¦ ¦
Impugnatura ¦ ¦
Occhiello di sospensione corda ¦ ¦
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni) ¦ ¦
Adattatori universali per tubo ¦ ¦
Codice articolo 4171460 4171450

'!0A68CF-gcccih! '!0A68CF-gcccha!
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Pompe Combinate 2 in 1

POMPE COMBINATE 2 IN 1

22- in  -- in  -11
Dirty

water
Clear
water &&

GE-DP 7330 LL ECO GE-DP 5220 LL ECO
EXPERT EXPERT

Tensione 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 730 W 520 W
Portata massima / prevalenza 16500 l/h / 8.5 m 13500 l/h / 7.5 m
Immersione massima 7 m 7 m
Impurità fino a 30 mm 20 mm
Aspirazione acqua chiara fino a 1 mm 1 mm
Partenza pompa a 10 mm 10 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") ET 47.8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione 10 m 10 m
Peso del prodotto 6.2 kg 5.4 kg
Sistema brevettato altrezza aspirazione ¦ ¦
Guarnizioni di alta qualità ¦ ¦
Inter. galleggiante (funzionamento autonomo/manuale) ¦ ¦
Avvolgi cavo integrato ¦ ¦
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni) ¦ ¦
Impugnatura con gancio per corda integrato ¦ ¦
Adattatori universali per tubo ¦ ¦
Codice articolo 4170790 4170780

'!0A68CF-fjiich! '!0A68CF-fjihia!

POMPE COMBINATE 2 IN 1

22- in  -- in  -11
Dirty

water
Clear
water &&

GC-DP 7035 LL
CLASSIC                                       

Tensione 230 V ~ 50 Hz
Potenza 700 W
Portata massima / prevalenza 16000 l/h / 8 m
Immersione massima 7 m
Impurità fino a 35 mm
Aspirazione acqua chiara fino a 1 mm
Partenza pompa a 10 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione 10 m
Peso del prodotto 4.5 kg
Sistema brevettato altrezza aspirazione ¦
Guarnizioni di alta qualità ¦
Inter. galleggiante (funzionamento autonomo/manuale) ¦
Avvolgi cavo integrato ¦
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni) –
Impugnatura con gancio per corda integrato ¦
Adattatori universali per tubo ¦
Codice articolo 4181570

'!0A68CF-662085!
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Pompe Acque Scure / Acque Chiare

POMPE ECO 
ACQUE SCURE / ACQUE CHIARE

ADJUSTABLE
FLOATER

GE-DP 7935 N ECO GE-SP 4390 LL ECO
EXPERT EXPERT

Adatto per Acque scure Acque chiare
Tensione 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 790 W 430 W
Portata max / prevalenza 20000 l/h / 9 m 9000 l/h / 8 m
Immersione massima 7 m 7 m
Avvio livello acqua min. 50 mm 5 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino – 1 mm
Impurità fino 35 mm 1 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") ET 47.8 mm (1½") ET
Cavo di alimentazione 10 m 10 m
Peso del prodotto 7.3 kg 4.5 kg
Occhiello di sospensione corda integrato ¦ ¦
Guarnizione di alta qualità ¦ ¦
Interruttore galleggiante ¦ ¦
Avvolgicavo integrato ¦ –
ECO Power (Bassi consumi-Alte prestazioni) ¦ ¦
Impugnatura ¦ ¦
Valvola di non ritorno – ¦
Adattatore tubo universale ¦ ¦
Codice articolo 4170700 4170715

'!0A68CF-fhcdcc! '!0A68CF-gcccfg!

POMPE ACQUE SCURE

ADJUSTABLE
FLOATER

GC-DP 1340 G GC-DP 5010 G
CLASSIC CLASSIC

Tensione 230 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 1300 W 500 W
Portata max / prevalenza 23000 l/h / 10 m 12000 l/h / 8 m
Immersione massima 5 m 5 m
Impurità fino 40 mm 10 mm
Raccordo 59.6 mm (2") IT 42 mm (1¼") IT
Cavo di alimentazione 10 m 10 m
Peso del prodotto 22.0 kg 10.6 kg
Occhiello di sospensione corda integrato – –
Guarnizione di alta qualità ¦ ¦
Interruttore galleggiante ¦ ¦
Avvolgicavo integrato – –
ECO Power (Bassi consumi-Alte prestazioni) – –
Impugnatura ¦ ¦
Adattatore tubo universale ¦ ¦
Corda ¦ (6 m) –
Codice articolo 4170742 4171421

'!0A68CF-fjhiic! '!0A68CF-gcgbjd!
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Pompe Acque Scure

POMPE ACQUE SCURE

ADJUSTABLE
FLOATER

GC-DP 1020 N GC-DP 9040 N GC-DP 6315 N
CLASSIC CLASSIC               CLASSIC

Tensione 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 1000 W 900 W 630 W
Portata max / prevalenza 18000 l/h / 9 m 22000 l/h / 9 m 17000 l/h / 8 m
Immersione massima 5 m 7 m 5 m
Impurità fino 20 mm 40 mm 15 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") IT 50 mm (2") IT 47.8 mm (1½") IT
Cavo di alimentazione 10 m 10 m 10 m
Peso del prodotto 7.2 kg 7.5 kg 4.7 kg
Occhiello di sospensione corda integrato – – –
Guarnizione di alta qualità ¦ ¦ ¦
Interruttore galleggiante ¦ ¦ ¦
Avvolgicavo integrato – ¦ ¦
ECO Power – – –
Impugnatura ¦ ¦ ¦
Adattatore tubo universale ¦ ¦ ¦
Corda – – –
Codice articolo 4170773 4181510 4170491

'!0A68CF-598681! '!0A68CF-gfebij! '!0A68CF-fihcde!

POMPE ACQUE SCURE

ADJUSTABLE
FLOATER

GC-DP 7835 GC-DP 3325
CLASSIC CLASSIC                                                         

Tensione 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 780 W 330 W
Portata max / prevalenza 15700 l/h / 8 m 9500 l/h / 6 m
Immersione massima 7 m 7 m
Impurità fino 35 mm 25 mm
Raccordo 47.8 mm (1½") IT 47.8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione 10 m 30 m
Peso del prodotto 5.2 kg 2.8 kg
Occhiello di sospensione corda integrato – –
Guarnizione di alta qualità ¦ ¦
Interruttore galleggiante ¦ ¦
Avvolgicavo integrato ¦ ¦
ECO Power – –
Impugnatura ¦ ¦
Adattatore tubo universale ¦ ¦
Corda – –
Codice articolo 4170682 4181530

'!0A68CF-fihcba! '!0A68CF-gffa8h!
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Pompe Acque Chiare // Pompe per Cisterne

POMPE PER CISTERNE

EXTENSION

GE-PP 5555 RB-A
EXPERT                                               

Tensione 230 V ~ 50 Hz
Potenza 550 W
Portata max / prevalenza 5500 l/h / 20 m
Immersione massima 7 m
Impurità fino –
Raccordo 33.3 mm (G1 AG) 
Cavo di alimentazione 10 m
Aspirazione fino a –
Peso del prodotto 5.0 kg
Guarnizione di alta qualità ¦
Interruttore galleggiante integrato ¦
Avvolgicavo integrato ¦
Impugnatura ¦
Tubo a collo di cigno ¦
Tubo divisibile ¦
Adattatore tubo universale –
Codice articolo 4170425

'!0A68CF-648690!

POMPE ACQUE CHIARE

HIGH-QUALITY
MECHANICAL 

S E A L

GC-SP 5511 IF GC-SP 3580 LL GC-SP 2275
CLASSIC CLASSIC CLASSIC

Tensione 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 550 W 350 W 220 W
Portata max / prevalenza 11000 l/h / 8.5 m 8000 l/h / 7.5 m 7500 l/h / 6 m
Immersione massima 7 m 7 m 5 m
Raccordo 47.8 mm (1½") IT 47.8 mm (1½") IT 47.8 mm (1½“) IG
Cavo di alimentazione 10 m 10 m 10 m
Avvio livello acqua min. 60 mm 8 mm –
Aspirazione fino a 5 mm 1 mm –
Peso del prodotto 4.4 kg 3.1 kg 3.4 kg
Guarnizione di alta qualità – ¦ ¦
Inter. galleggiante integrato (automatico e manuale) ¦ – –
Interruttore galleggiante – ¦ –
Avvolgicavo integrato – ¦ ¦
Impugnatura ¦ ¦ ¦ (richiudibile)
Adattatore tubo universale ¦ ¦ ¦
Codice articolo 4170463 4170445 4181520

'!0A68CF-gcdfib! '!0A68CF-gbfbjh! '!0A68CF-gffaha!

HIGH-QUALITY
MECHANICAL 

S E A L
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Pompe Autoadescanti

POMPE AUTOADESCANTI

HIGH-QUALITY
MECHANICAL 

S E A L

GC-AW 6333
CLASSIC

Tensione 220 -240 V ~ 50 Hz
Potenza 630 W
Portata max / prevalenza 3300 l/h / 36 m
Pressione d’esercizio 3.6 bar
Altezza aspirazione max 8 m
Raccordo entrata 42 mm (1¼") ET
Raccordo uscita 33.3 mm (1") IT
Cavo di alimentazione 1.5 m
Peso del prodotto 7.8 kg
Funzione automatica ¦
Temporizzatore -
Protezione funzionamento a secco ¦
Indicatore funzionamento LED
Valvola di riempimento ¦
Valvola di sgocciolamento ¦
ECO Power -
Guarnizione di alta qualità
Filtro con valvola di non ritorno integrata ¦
Impugnatura ¦
Tubo aspirazione incluso –
Codice articolo 4176730

'!0A68CF-gajccg!

POMPE AUTOADESCANTI

GC-GP 1045
CLASSIC                                              

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 1050 W
Portata max / prevalenza 4500 l/h / 48 m
Altezza aspirazione max 8 m
Raccordo entrata 42 mm (R11/4 AG) 
Raccordo uscita 33.3 mm (R1 IG) 
Cavo di alimentazione 1.5 m
Peso del prodotto 9.5 kg
Valvola di riempimento ¦
Valvola di sgocciolamento ¦
Guarnizione di alta qualità ¦
Filtro con valvola di non ritorno integrata ¦
Impugnatura ¦
Tubo aspirazione incluso –
Codice articolo 4180340

'!0A68CF-637274!

INTEGRATED
PRE-FILTER
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Pompe Autoadescanti // Autoclavi

AUTOCLAVI

TANK
20 l

GC-WW 6538 Set
CLASSIC

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 650 W
Portata max / prevalenza 3800 l/h / 36 m
Altezza aspirazione max 8 m
Serbatoio 20 l
Interruttore a pressione 1.5 bar / 3 bar
Raccordo entrata 33.3 mm (1") ET
Raccordo uscita 33.3 mm (1") ET
Cavo di alimentazione 1.4 m
Peso del prodotto 10.5 kg
Protezione da sovraccarico ¦
Valvola di riempimento ¦
Valvola di sgocciolamento ¦
Guarnizione di alta qualità ¦
Manometro ¦
Tubo aspirazione rinforzato incluso 7 metri
Codice articolo 4173193

'!0A68CF-gbbbhf!

POMPE AUTOADESCANTI

ROBUST

GC-GP 6538
CLASSIC

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 650 W
Portata max / prevalenza 3800 l/h / 36 m
Pressione d’esercizio -
Altezza aspirazione max 8 m
Raccordo entrata 33.3 mm (1") ET
Raccordo uscita 33.3 mm (1") ET
Cavo di alimentazione 1.4 m
Peso del prodotto 6.1 kg
Funzione automatica -
Temporizzatore -
Protezione funzionamento a secco -
Indicatore funzionamento -
Valvola di riempimento ¦
Valvola di sgocciolamento ¦
ECO Power -
Guarnizione di alta qualità ¦
Filtro con valvola non ritorno integrata –
Impugnatura ¦
Tubo aspirazione rinforzato incluso –
Codice articolo 4180280

'!0A68CF-gadehh!



POMPE DI PROFONDITA‘

GC-DW 1300 N GC-DW 1000 N
CLASSIC CLASSIC

Tensione 230 V ~ 50 Hz 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza 1300 W 1000 W
Portata max / prevalenza 5000 l/h / 65 m 6500 l/h / 45 m
Immersione massima 20 m 19 m
Impurità fino a – –
Raccordo 47.8 mm (1½") IT 42 mm (1¼") IT
Cavo di alimentazione 2 m / 23 m 22 m
Diametro pompa 102 mm 98 mm
Peso del prodotto 15.5 kg 7.7 kg
Automatica – –
Protezione funzionamento a secco – –
Numero giranti ¦ (10) ¦ (6)
Guarnizione di alta qualità ¦ ¦
Interruttore contro il sovraccarico ¦ ¦
Valvola di non ritorno integrata ¦ ¦
Filtro in acciaio ¦ ¦
Corpo pompante in acciaio inossidabile ¦ ¦
Centralina esterna ¦ –
Corda ¦ (20 m) ¦ (22 m)
Codice articolo 4170944 4170955

'!0A68CF-fjhihf! '!0A68CF-gbgeeg!

POMPE DI PROFONDITA‘

GE-PP 1100 N-A GC-PP 900 N
EXPERT CLASSIC

Tensione 220 - 240 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Potenza 1100 W 900 W
Portata max / prevalenza 6000 l/h / 45 m 6000 l/h / 32 m
Immersione massima 12 m 7 m
Impurità fino a – –
Raccordo 33.3 mm (1") IT 33.3 mm (1") IT
Cavo di alimentazione 15 m 10 m
Peso del prodotto 8.7 kg 8.9 kg
Automatica ¦ –
Interruttore galleggiante – ¦
Protezione funzionamento a secco ¦ –
Numero giranti ¦ (4) ¦ (3)
Guarnizione di alta qualità ¦ ¦
Interruttore contro il sovraccarico ¦ ¦
Valvola di non ritorno integrata ¦ –
Filtro in acciaio ¦ –
Corpo pompante in acciaio inossidabile ¦ ¦
Codice articolo 4171430 4170964

'!0A68CF-gcccje! '!0A68CF-fjhhfc!
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Pompe di Profondità
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Motopompe // Tubi Rinforzati // Filtri Lavabili // Pressostato

MOTOPOMPE

GE-PW 46
EXPERT                            

Motore 4 tempi
Potenza 4.6 kW / 6.3 HP
Portata max / prevalenza 23000 l/h / 26 m
Altezza aspirazione 6.5 m
Nr. giri 3600 min-1

Raccordo entrata 59.6 mm (2") ET
Raccordo uscita 59.6 mm (2") ET
Capacità serbatoio carburante 3.6 l
Peso del prodotto 23.0 kg
Basamento tubolare ¦
Robusto telaio tubolare ¦
Valvola di riempimento ¦
Valvola di sgocciolamento ¦
Bocchettone olio ¦
Dispositivo arresto mancanza olio ¦
Adattatori tubo ingresso 2x 50.8 mm (2")
Filtro aria ¦ (2")
Adattatori uscita 2x 47.8 mm (1.5") ET, 2x 33.3 mm (1") ET
Codice articolo 4171372

'!0A68CF-gedjhi!

TUBI ASPIRAZIONE 
RINFORZATI

Tubo Aspirazione Rinforzato Tubo Aspirazione Rinforzato
Lunghezza 4 m 7 m
Materiale  Plastica Plastica
Attacco 42 mm (1¼") IT 42 mm (1¼") IT
Diametro tubo 25 mm (1") 25 mm (1")
Attacco filettato 33.3 mm (1") ET 33.3 mm (1") ET
Adattatore 33.3 mm (1") IT 33.3 mm (1") IT
Codice articolo 4173635 4173645

'!0A68CF-fejafi! '!0A68CF-fejbac!

FILTRI 
LAVABILI

Filtro Filtro
Altezza filtro 12 cm 25 cm
Cartucce incl. ¦ ¦
Codice articolo 4173801 4173851

'!0A68CF-fejbii! '!0A68CF-fejbjf!

PRESSOSTATO

Pressostato Elettronico

Codice articolo 4174230

'!0A68CF-667738!
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Hai domande sui nostri prodotti?
Vuoi ordinare una parte di ricambio?
Il tuo prodotto non funziona più come il primo giorno?
Einhell è a tua disposizione e ti forniamo il nostro aiuto in 
modo semplice, diretto e rapido. 

+ 39 (0) 031 99 20 80

www.einhell.itwww

Einhell Italia srl 
Via delle Acacie snc	
22070, Binago (CO)

service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc  |  22070, Binago (CO)
Tel. 031 992080  |  Fax 031 992084
info@einhell.it  |  www.einhell.it
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